
Kugel

Schelle

Kugelfassung

 Klemmhebel lösen
1.

Schrauben

2.
 Schelle abziehen
Klemmhebel ggf. 
durch beiliegende

Innensechskantschraube
 ersetzen

HERMANN
Montageanleitung

www.hermann-mechatronik.de 

Mechatronik

   HERMANN Mechatronik - Kathreinfelder Str. 15 - D88069 Tettnang
 Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

H4010C Mont / 180511

Artikel-Nr.:
H4010  si
H4011  sw
F4000  si
F4001  sw
K4010  si
K4011  sw
K4012  V2A

schrauben
nur Beispielauf Trägerplatte

nur Beispiel

4.
Kugelfassung

Trägerplatte

Schraube 

Mutter

und Klemmhebel oder
Innensechskantschraube

festdrehen.

Fertig!

7.
Kugelkopf mit Platte

oder Gerät ausrichten

Wenn der Klemmhebel
in einer unerwünschten

Stellung steht, dann
kann er durch

Herausziehen und
Drehen, in die

gewünschte Position
gebracht werden.6.

 Kugelkopf taumelnd
in Fassung drücken

und Schelle auf
Fassung schieben5.

Kugel mit
Platte oder

Gehäusewand
verschrauben

3. 
Kugel taumelnd

und mit Kraft aus
Fassung ziehen


