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Kugelkopf
Drehpunkt 

Achtung:
Bitte prüfen sie, ob unter dem 

Lenkerrohr genügend Freiraum ist.
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Lenkerrohr,
nur Beispiel

Justierbereich 
Kugelkopf: Neigung ±45°, Drehung 360°

Werkstoffe: Aluminium / Schrauben Edelstahl / 
Gummieinlage EPDM

Farbe: farblos (silbern) oder schwarz eloxiert

Fixierung Kugekopfl: mit Flügelschraube oder Innensechskant 
schraube, beide Schrauben liegen bei

Gewicht: 115 g

Tragkraft 60 N (6 kg)

dicke 
Gummieinlage für 
Durchmesser 28,6

dünne 
Gummieinlage für 
Durchmesser 31,8
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mit beiliegender 
Flügelschraube

HERMANN

 Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

Datenblatt:  Lenkerschelle mit Gummieinlagen für Ø28,6 + Ø31,8 mm und Kugelfassung G20

www.hermann-mechatronik.de

F2073  schwarz
Artikel-Nr.:

F2072C / 40103

   HERMANN Mechatronik - Kathreinfelder Str. 15 - D88069 Tettnang

F2072  silbern
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