
+ 45°
0° - 45°mehr von Hand verstellt

dann kann der Kugelkopf nicht
mit Innensechskant montiert,

die beiliegende Zylinderschraube

werden.

Schlüsselfläche
für

 18 mm -

Wird statt der Flügelschraube

Gabelschlüssel

Justierbereich: Neigung ±45°, Drehung 360°

Werkstoffe: Aluminium
Farbe: farblos oder schwarz eloxiert

Fixierung der Kugel: mit Flügelschraube oder  Zylinderschraube
Beide Schrauben werden mitgeliefert

Gewicht: ca. 50 g

Tragkraft: 60 N (6 kg)     (bei statischer Anwendung)

Verdrehfestigkeit Kugelkopf: mindestens 8 Nm  (Drehmoment)

Linsenkopfschraube M6x25

Zahnscheibe

Unterlegscheibe
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Artikel-Nr.:

 Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung vor.

H2051  schwarz

   HERMANN Mechatronik - Kathreinfelder Str. 15 - D88069 Tettnang

H2050  silbern

Datenblatt - Kugelgelenkhalterung mit Schraube M6
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Neigebereich

Kugelkopf
M6x25 tief

Gewinde im 

Raum für 
Befestigungsschrauben. 
Schraubenhöhe max. 14
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